
 Вертикальные Термопластавтоматы Серии V  модели  - 120T и 160Т 
 

V4- V4-S- V4-SD V3-R- V4- V4-S- V4-SD- V3-R-  
 
 

  
      Модель 

Ед. 
изм 

                         120Т                              160T 

Диаметр шнека  мм 36 
 

40 45 40 45 50 

Теоретический объем См3 163 
 

201 254 251 318 393 

Вес впрыска PS г 153 
 

189 239 236 299 369 

Давление впрыска 
 

Кг/см2 2278 
 

1844 11458 2310 1825 1478 

Скорость впрыска См3/се
к 

107 
 

132 167 114 144 178 

Пластикация  Кг/час 66 
 

84 101 82 100 125 

У
зе
л
 в
п
р
ы
ск
а 

 

Мощность нагрева КВт 6,5 8,3 
Усилие сжатия Тонн 120 160 
Мин. высота пресс-формы (HxV) мм 200-300 250-350 
Ход раскрытия  мм 280 300 
Просвет мм 480 550 
Размер пресс-формы  мм 580 х 360 660 х 380 
Размер плит  (HxV) мм 800 х 600 970 х 630 
Ход выброса мм 65 65 

   
   

  У
зе
л
 С
ж
ат
и
я
 

Сила выброса  тонн 2,7 4,6 
Электрическая мощность КВт 14,9 14,9 18,7 18,7 18,7 18,7 22,4 22,4 

Ход стола  мм  460 650   650 690  

Диаметр стола  мм    1170    1370 

Габариты  мм 1,9х1,5
х3,7 

2,1х1,5х
3,8 

2,2х1,9х
3,9 

2,2х1,9х
3,9 

2.0х1,6х
4 

2,2х1,6x
4 

2.3х2.1х
4 

2,3х2.1х
4 

Д
р
у
ги
е
 

д
а
н
н
ы
е
  

Вес  тонн 4,5 4,82 5,8 5,9 6,5 6,9 8 8,2 

 


